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L NUOVO
PRESSOSTATO
MONOFASE

THE NEW MONOPHASE
PRESSURE SWITCH

NE-MA Pressostati, introduce
sul mercato un nuovo ed innovativo
prodotto che va ad arricchire
la sua gid ampia gamma di produzione.

NE-MA pressure switches, introduces a new and
innovative product that goes to enrich its
already wide range of products.

A differenza dell’atiuale “Mod. Mignon” simile per caratteristiche eletiriche e funzionali, questo prodotto
si differenzia per “I'azionamento con tasto rotante” e si qualifica per una serie di caratteristiche tecniche
per una versatilits che lo rende proponibile in diversi possibili allestimenti.

Unlike the current model “Mod. Mignon” similar in electrical and functional features, this product is different for “rotating button”
and qualifies for a number of technical features and a versatility that makes it proposable in a number of possible arangements.

I corpo base & stato ingrandito per consentire una diversa e pit agevole collocazione dei “pressacavo”
che vengono proposti maggiorati , per il serraggio manuale, e di diversa forma (per cavo di rete e cavo
motore|. E contemplato |'allestimento speciale con pressacavo USA.

The basic body has been enlarged to allow a different and easier placement of “cable glands” that are proposed increased,
for manual tightening, and with different shape (for the net cable and the motor cable]. It is also possible to use special USA

“cable glands”.

Svariate sono le applicazioni delle “valvole di scarico testata”. Il coperchio, ingrandito e di diversa forma,
assicura una pit agevole operativita nel collegamento dei cavi elettrici e di conseguenza |'applicazione ormai
fradizionale dei dispositivi di: “controllo termico” - “terzo contatto ritardato” - “dispositivo contaore”.

There are different applications for “decompression valves”.
The cover enlarged and with different shape, ensures a smoother (M @ = Rﬂ @)
©

operativeness in the connection of electrical cables and enables
the application of the fraditional devices “thermal control” - MADE Pressostati
“third delayed electronic contact” - “digital vibration hour meter”. IN ITALY Via Asti, 39 - SANTENA (TO)




| DIVERSI ALLESTIMENTI
POSSIBILI:

DIFFERENT POSSIBLE
SOLUTIONS:

TASTO AD AZIONAMENTO
ROTANTE:

disponibile in colori personalizzabili a richiesta
del cliente

ROTATING BUTTON:

available in customized colors upon customer request

PRESSACAVI:
COMPRESSION CABLE GLANDES:

Sono disponibili: normali - allungati.
Possono essere montati in coppie equali oppure differenziati
in base alla tipologia dei cavi.

Available: regular - extended. They can be assembled in equal pairs or
differentiated according to the type of cables.
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DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS:

|
Regolazione " delta p" del pressostato || Regolazione taratura pressostato
"Delta p" regulation of pressure switch. | Setting regulation of pressure switch

Pressostato monofase di potenza, 2 poli, NC. / Monophase power pressure switch, 2 poles, N.C.
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CONFIGURAZIONI DISPONIBILI / AVAILABLE CONFIGURATIONS:

THERM: PROTEZIONE TERMICA INTEGRATA
THERM: INTEGRATED OVERLOAD MOTOR PROTECTION

Disponibile nelle diverse tarature compatibili agli assorbimenti del motore

(tagli da 1 a 20 Amp)

Available in different settings compatible with the absorbtions

of the engine [sefting from 1 to 20 Amps)

THC2: TERZO CONTATTO ELETTRONICO

TEMPORIZZATO
THC2: THIRD ELECTRONIC TIMED CONTACT

Fornisce un terzo contatto elettronico temporizzato max 10A integrato. Ideale
per applicazioni gravose, in presenza di doppio start del motore.

It provides an integrated third electronic timed contact temporized max. 10A.

o _/—‘ Ideal for heavy duty applications, in presence of double start of the engine.

DISPOSITIVO CONTATORE
DIGITAL HOUR METER DEVICE

Tutte le versioni possono essere equipaggiate con disposifivo contaore a
vibrazione digitale infegrato nel coperchio.

All versions can be provided with digital hour meter device integrated in the cover
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i latitudine: 44.956370 (44° 57" 22.93" N)
longitudine: 7.790768 (7° 47' 26.76" E)




